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L f invention concerne un chariot a emplettes qui est constitue pour 
l'essentiel d'un chassis et d'un panier fixe au chassis, dont le 
panneau arriere est concu sous la forme d'un volet que I'on peut 
faire rentrer k l'interieur du panier en le faisant basculer, de 
5 facon a pouvoir emboiter au moins les paniers des chariots, lorsque 

l'on glisse plusieurs chariots de meme modele les uns dans les autres. 
A proximite du panneau avant du panier, on a prevu un dispositif qui 
permet de disposer d'un porte-marchandises supplementaire. 

On connait des chariots a emplettes equipes de porte-marchandises 
10 suppleraentaires dans de nombreuses versions. C f est ainsi que les 

porte-marchandises se trouvent par exemple pres du chassis ou pres 
du panier. On trouve depuis peu egalement des chariots dont les sieges, 
pour enfants sont concus de facon a pouvoir de poser par exemple une 
caisse de boissons sur le volet du panier, qui fait partie du siege 
15 pour enfant, et sur d' autres elements appar tenant au panier. L» in- 
convenient de cette conception est tres clair, car si un enfant est 
assis dans le siege pour enfant, on ne peut pas transporter de caisse 
de boissons avec le chariot, et si au contraire on transporte une 
caisse de boissons, il est impossible de transporter un enfant dans 
20 le siege pour enfant. 

C'est la raison pour laquelle on a cree dans le passe egalement des 
chariots qui sont equipes a I'avant du panier d'un porte-marchandises 
supplementaire. Avec ce type de chariot, on peut concevoir d'amenager 
dans le panier un dispositif de siege pour enfant de sorte que l'on 
25 puisse aussi bien transporter un enfant que d'autres marchandises , 

des caisses de boissons par exemple, en dehors du panier a proprement 
parler qui recueille les marchandises achetees. 

Le fascicule de brevet allemand DE-OS 27 42 958 decrit un chariot 
destine a des magasins de libre-service , qui est pourvu dans le fond 

30 de son panier de tiges de guidage ou d* autres systemes de guidage, 

sur lesquels on peut tirer vers l 1 avant par exemple une grille-sUpport 
pour la mettre en position de f onctionnement , et la refaire glisser apres 
usage dans ou sous le panier. Dans la description de ce brevet jugee tr&s 
generale, on regrette cependant l f absence de caracteristiques relatives 

35 aux solutions prbposees pour savoir comment l'on pourrait disposer des 
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systemes de guidage de ce type sur les paniers de marchandises fabriques 
a partir de panneaux en file metalliques. Personne n 1 ignore que les 
systemes de guidage, qui se presentent sous forme de glissieres coulissantes 
avec des panneaux en fils metalliques, sont relativement difficiles a 
5 fabriquer, et doivent etre mis en place avec le minimum d 'encombrement, 
surtout avec le type de chariot mentionne, avec lequel 11 faut, pour 
encastrer les chariots, emboiter tres pres les uns des autres les 
paniers, dont la forme va en retrecissant vers 1 'avant. La seule chose 
qui reste a craindre, c'est que l'on augmente la profondeur d 'emboitement 
10 avec des chariots de ce type equipes de glissieres coulissantes, etant 
donne que l'on ne peut plus emboiter les chariots de facon aussi serree. 

Le fascicule du brevet allemand DE-OS 27 **2 958 revele d 'autre part que . 
l'on peut relever une grille-support de sa position de service pour la 
mettre sur le meme plan que le panneau avant du panier de marchandises 

15 et que des systemes de crans connus de tout le monde doivent veiller 
a ce que la grille-support reste fixee dans sa position d'arrimage, 
tant qu'on ne 1 'utilise pas'. Dans sa position de service, la grille -support 
est maintenue par des taquets. La description ne precise pas si l'on peut 
en fin de compte emboiter un chariot de ce type, dont la grille-support.se 

20 trouve en position de service, dans un autre chariot du meme type. II faut 
supposer que la grille-support escamotee ne permet absolument pas un 
emboitement des chariots ou qu'elle augmente inutilement la profondeur 
d'emboitement, ou que,-lorsque l'on enleve le chariot de derriere du 
chariot de devant, JLe taquet avant de la grille-support dirigee vers 

25 le haut vient s'accrocher sur le volet arriere du panier, qui s'abaisse 
en meme temps que l'on retire le chariot, ce qui fait qu'il faut d'abord 
lever le volet du panier pendant un court instant pour que l'on puisse 
retirer le chariot de derriere du chariot qui le precede- Ce systeme 
est tres ma 1 coram ode. 

30 Le fascicule du brevet allemand DE-PS 1 605 ^91 decrit un chariot, dont 

le bac recepteur (panier) est pourvu k ses extremites superieures de rails 
de guidage, qui sont incurves vers l'interieur et vers le bas, et constituent 
des glissieres de guidage ; ce chariot possede un deuxieme bac recepteur 
pourvu d'un plateau, de panneaux lateraux et d'un panneau avant, que l'on 

35 peut faire coulisser dans les glissieres mentionnees precedemment, ce qui 

perm t d'accroitre la capacit' du premier bac recepteur mentionne precedem- 
m nt, si 1' n enl've le deuxieme bac recepteur. Cette soluti n egalement 
ne peut pas etre mise en oeuvre sans un cout de fabrication r lativement 
eleve, si l'on utilise des paniers fabriques a partir de grilles n fils 
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metalliques. Nous savons du reste, par experience, que les rails de 
guidage ont tendance a se deformer apres un assez long usage. D» autre 
part, la poussiere peut se deposer tres facilement dans les rails de 
guidage recourbes, solution inacceptable pour des chariots pour de 
5 simples raisons d 'hygiene. 

Le certificat d'utilite allemand DE-GM 76 26 532.2 decrit d'autre part 
un chariot, qui est equipe d'un porte-marchandises a proximite de 
l'espace d ' emboitement qui reste lorsque l'on emboite deux chariots de 
meme type avec leurs paniers. Avec cette solution il faut mentionner 
10 1* inconvenient suivant : lorsque l'on utilise le porte-marchandises 

des le debut des achats, l'espace situe en-dessous du porte-marchandises 
est difficile et malcommode a rempllr. D'autre part, le porte-marchandises 
a pour effet de reduire l f espace utile du panier, qu'il soit en position 
de service ou qu'il soit rabattu. 

15 Enfin, le fascicule du brevet americain 3,706,460, presente un chariot 
qui off re pres du panier un emplacement ouvert vers I'arriere, adapt e 
a la forme du panier et est coulissable, ce qui fait qu'on peut le 
detacher du panier en tirant vers I'avant pour le mettre dans sa position 
de service, et qu'on peut le refaire glisser completement vers l'arriere 

20 sur le panier. Le caractere onereux de cette solution est du au fait que 
l'on doit prevoir des glissieres dans la zone superieure des panneaux 
lateraux du panier et des roulettes dans la partie de 1 r emplacement , 
de facon a pouvoir le deplacer. Si l'on suit la description du fascicule 
du brevet, cet emplacement comprend egalement un nombre relativement 

25 important de fils metalliques, qui ne permettent pas d 'avoir une 
fabrication d ! un cout avantageux. Cette solution alourdit en plus 
le chariot dans de grandes proportions, ce qui est pre judiciable 
a une facilite de manipulation. 

L f invention a pour but de concevoir, pour un chariot du type mentionne 
30 au debut , un dispositif sous forme d'un porte-marchandises qui soit 
realisable avec un minimum d v elements, qu'il ne soit pas necessaire 
de proceder a des modifications couteuses .sur le panier, que le 
porte-marchandises ne prenne pas la place precieuse de l'espace du 
panier, que le porte-marchandises permette egalement d'emboxter et 
35 de separer facilement en tirant des chariots de meme type, comme on 
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a 1' habitude de le faire, c'est-a-dire sans qu'il soit necessaire 
de recourir a des manipulations supplementaires , que le porte-marchandises 
n'ait pas de consequences facheuses sur la profondeur d • emboitement des 
chariots, que le risque de salissure excessive soit exclu, 
que l'on puisse tout simplement disposer Xe porte-marchandises sur des 
paniers fabriques de preference en panneaux de fils metalliques, a 
condition qu'il ne gene en aucune facon le transport d'un enfant, qu'il 
soit charge ou non. 

A cet effet, suivant 1' invention, le porte-marchandises s'appuie aussi 
bien sur le panier que sur un support fixe au panier, que l'on peut 
enlever du panier en le faisant basculer dans le sens du deplacement 
du chariot. 

Un autre point determinant qui contribue a resoudre le probleme pose, 
est que les extremites superieures avant des panneaux lateraux sont 
15 saillantes par rapport a la limits superieure du panneau avant. 

Les avantages particuliers de cette invention sont les suivants : 
Xe dispositif destine a recueillir un supplement de marchandises 
est constitue uniquement d'un porte-marchandises piat et d'un 
support concu en forme de patte, ce qui fait que le cout de fabrication ^ 
reste relativement faible en raison du nombre peu eleve de pieces utilisees, 
ce qui est d'une importance considerable pour les articies de grande serie, 
comme c'est Xe cas des chariots, la modification unique, mais fonctionnelle 
qu'il est indispensable d'apporter au panier, est de situer plus bas la 
limite superieure du panneau avant du panier, de sorte qu'on n'a pas 
besoin de lever si haut les marchandises, comme par exemple, une caisse 
de boissons, que l'on veut mettre sur le porte-marchandises, les extremites 
superieures avant libres des panneaux lateraux font parfaitement fonction 
de butees laterales d' arret qui protegent les marchandises des chutes, que 
le porte-marchandises et le support epousent la forme du panneau avant du 
panier, lorsqu'ils sont en position de repos, ce qui perraet de gagner de 
la place, ou se trouvent sur le meme plan que le panneau avant du panier, 
ce qui fait que le volume du panier ne s'en trouve pas du tout reduit ou 
tres peu, et que la profondeur d « emboitement de deux paniers reste la meme, 
qu'ils soient equipes d'un porte-marchandises ou non. 
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L'autre avantage determinant qui reste a mentionner, c'est que, lorsqu'on 
emboite deux chariots, on peut laisser tout simpiement le porte-marchandises 
dans la position de service, etant donne qu'il heurte le volet arriere 
du chariot precedent qui vient fermer le panier, ledit volet faisant 
basculer le porte-marchandises de cette position dans sa position de 
repos, ce qui fait qu'il n'est pas necessaire de faire des manipulations 
supplementaires pour proceder a l 1 operation d 1 emboitement . II n'y a pas 
de risque de salissure excessive car le porte-marchandises, de meme que 
les autres pieces du chariot sont fabriques de preference en fils metalliques. 
Ceci ne presente pas de difficulty d 'installer le porte-marchandises sous 
une forme articulee par charniere que l'on connaxt et/ou sous une forme 
simple avec des glissieres de guidage placees sur les montants du panier 
fabrique a partir de panneaux en fils metalliques. 

Nous allons expliquer cette invention dans le detail a l'aide de 
quelques exemples de realisation. 

La fig. 1 montre un chariot avec porte-marchandises represente en 
perspective, 

la fig. 2 montre une partie du chariot (voir figure 1) representee 

d r une facon schematique en coupe laterale, 
la fig. 3 montre une variante des figures 1 et 2, 
la fig. 4 montre une version du porte-marchandises. 

Le chariot represente sur la figure 1 est constitue pour l'essentiel 
d'un chassis 2 et d r un panier 7 amenage sur le chassis 2, qui va en 
retrecissant vers l f avant et dont l'extremite arriere est constitute 
par un volet 4, que l'on peut faire basculer a l*interieur du panier, 
ce qui permet d'emboiter deux chariots de meme modele 1. On trouve une 
poignee 6 Juste au-dessus de l'axe de rotation du volet 5.. A 1 1 oppose 
de la poignee 6 y done a l'extremite avant 8 du panier 7 oriente dans 
le sens de de placement du chariot, le panneau avant du panier 9 ne 
monte pas jusqu f aux deux extremites superieures avant 11 des panneaux 
lateraux 10. La limite superieure du panneau avant du panier 9, qui est 
constitute par un fil metallique transversal 15, dispose horizontalement , 
longe au contraire ces extremites a une certaine distance. Les aretes 
superieures 12 des panneaux lateraux 10 et du fil metallique transversal 15 
constituent ainsi une ouverture degagee vers le haut 14 avec une section 
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transversale en forme de U. Le fil transversal 15 est encadre par deux 
boucles 18 de forme allongee, qui font partie d'un porte-marchandises 17 
qui se presente sous la forme d'un panneau, qui lui-meme s'appuie sur le 
fil transversal 15 (voir figure), quand il n'est pas en service, et delimite 
5 a la fois la zone de pivotement du support 22. A la limite 19 du porte- 
marchandises 17, qui se trouve dans le sens de deplacement du chariot 1, 
on a prevu de facon fonctionnelle des oeillets 20 raccordes aux boucles 18, 
qui sont articules avec un fil metallique transversal 23 dispose a I'horizontal , 
qui lui-meme fait partie d'un support 22 en forme de U, dont les extremites 
TO des branches 2k sont situees sur 1 »axe commun horizontal 16 et logees dans 
la zone inferieure du panneau avant du panier 9, autour duquel elles 
s*articulent ♦ 

Sur la figure 2, on reconnait l'extremite avant 8 du panier 7 avec le 
porte-marchandises 17 et le support 22. Celui-ci peut pivoter autour de 

15 l'axe 16, qui se trouve dans la zone inferieure du panneau avant du panier 9, 
depuis le panneau avant du panier 9 dans le sens de deplacement du chariot 
et revenir a son point de depart. Dans la zone superieure 25 du support 22, 
on trouve le fil metallique transversal 23 sur lequel s'articule egalement 
le porte-marchandises 17. Les boucles 18, qui font partie du porte-marchandises 17 

20 et sont orientees dans le sens de deplacement, encadrent le fil metallique 

transversal 15 qui constitue la limite superieure du panneau avant du panier 9- 
Ces boucles constituent avec ce fil metallique une glissiere de guidage. Si 
l'on fait pivoter le support 22 de sa position de service vers le panneau 
avant du panier 9 en position de repos, le porte-marchandises 17 situe sur 

25 le fil metallique transversal 15 coulisse en glissant vers I'interieur du 
panier, et on voit sur la figure que plus on deplace le support 22 vers le 
panneau avant du panier 9, plus le porte-marchandises s 1 incline vers le bas. 
Quand le support 22 vient buter contre le panneau avant du panier 9, le 
porte-marchandises 17 occupe une position verticale et vient s 1 adapter sur 

30 la parol inteVieure du panneau avant du panier 9, ce qui permet de gagner 
de la place, et l 1 arete 21 du porte-marchandises 17» qui est dirigee du 
fil metallique transversal 15 vers le haut, recouvre au moins partiellement 
l f ouverture 14 du panier 7, ce qui fait que, en position de repos, l'extremite 
avant 8 du panier 7 est constitute par le panneau avant du panier 9 et par 

35 Terete superieure 21 du porte-marchandises 17 et que cela permet d'avoir un 
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panier 7 delimite de tous les cotes. Ce systeme a comme avantage que le 
panier 7 peut etre rempli jusqu'aux deux extremites avant superieures 11 
des panneaux lateraux 10 avec des marchandises, dana la mesure ou on laisse 
le porte-marchandises 17 dans la position de repos. Le blocage automatique 
5 qui se fait entre le porte-marchandises 17 et le fil metallique transversal 15, 
ainsi que le temps de pivotement allant dans le sens des aiguilles d'une montre, 
du porte -marchandises 17 et du support 22, tournant autour de l'axe 16 du 
support 22, que l'on peut imaginer conformement au croquis, font que le 
porte-marchandises 17 et le support 22 restent automatiquement dans leur 

10 position, qui permet de bloquer I'ouverture 14. II suffit de mettre en 

oeuvre une. faible force pour reraettre en position de service le support 22, 
en le prenant par le haut et en le deplacant du panier 7 dans le sens de 
deplacement, en meme temps que le porte-marchandises 17, qui glisse de 
nouveau sur le fil metallique transversal 15, grace aux boucles 18 doht 

15 il est pourvu, ce qui permet de maintenir le support 22 grace au porte- 
marchandises 17. L'extremite super! eure 26 du support 22, qui relie les 
deux branches 27, presente un coude de sorte qu'elle est dirigee vers 
le haut, lorsque le support 22 est en position de service : elle est 
disposee au-dessus du plan constitue par le porte-marchandises 17 et 

20 constitue ainsi une butee pour la marchandise qui se trouve sur le 

porte-marchandises 17. II est tres pratique que l'extremite superieure 
du support 26 se terroine un peu en-dessous de la limite superieure 13 
des panneaux lateraux 10, de sorte que, lorsqu'on eraboxte ou enleve 
en tirant deux chariots identiques 1, le volet arriere 4 du chariot de 

25 devant 1 s'appuie sur la partie avant des panneaux lateraux 10 du 

chariot de derriere 1, ce qui fait que l'extremite superieure 26 du 
support 22 du chariot de derriere 1 ne peut Jamais venir s'accrocher 
avec le volet 4 du chariot de devant 1. On peut de cette facon faire 
coulisser facilement les chariots 1 et les separer en tirant tout aussi 

30 aisement, comme on a 1 'habitude de le faire. 

Avec le chariot represente sur les figures 1 et 2, le porte-marchandiees 17 
decrit un arc de cercle, lorsque l'on fait basculer le support 22, de sorte 
qu'une partie du porte-marchandises 17 depasse dans l'espace utile du 
panier 7 au cours du pivotement. Si l'on veut eviter cet effet, il faut 
35 concevoir un chariot 1 (conformement k la figure 3)» dont le porte-marchandises 17 
vient s'articuler sur le fil metallique transversal 23 du panneau avant du 
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panier 9 et dont les boucles 18 du porte-marchandises 17 encadrent le 
fil metallique transversal 23 au niveau du support 22 a la facon d'une 
glissiere de guidage. Si l'on fait basculer alors le support 22 de sa 
position de service en direction du panneau avant du panier 9, le porte- 
marchandises 17 pivote vers le haut en tournant autour de l'axe constitue 
par le fil metallique transversal 23. Dans ce cas egalement l'ouverture 
degagee 11 du panier 7 est masquee par le porte-marchandises 17, lorsqu'il 
est en position de repos. II est indique dans ce cas de prevoir aux 
extremites superieures avant 11 dea panneaux lateraux 10 des syst&nes 
de crana sous forme d'encoches 32, par exemple, dans lesquels viennent 
s'encliqueter des parties saillantes 29 situees sur le cote de 1' extremlte 
superieure 26 du support 22. L' extremlte inferieure 28 du support 22 est 
situee avec ce modele, sur le panneau avant du panier 9, autour duquel 
elle s'articule au moyen d'une glissiere de guidage, ce qui fait que; 
lorsque la patte-support 22 vient s'encliqueter dans les encoches 32, 
cette patte-support se trouve soulevee d'une hauteur a. Si l'on veut 
basculer le support 22 et le porte-marchandises 17 de la position de 
repos dans la position de service, il faut soulever le support 22 de la 
hauteur a, puis le faire basculer dans le sens du deplacement. 
Avec des paniers assez petits 7, il peut arriver que la surface du 
porte-marchandises 17 ne suffise pas pour transporter par exemple une 
caisse de boissons. On peut imaginer dans ce cas conformement a la 
rigure 1 dWnager sur les parois interieures des panneaux lateraux. 10 
de petites avancees30 sous forme de pattes, qui sont disposees sur le 
meme plan que le porte-marchandises 17. Ces avancees 30 constituent des 
supports supplementaires .pour les caisses de boisssons ou des articles 
de meme volume. 

D'apres la conception d'un modele de 1' invention, on peut concevoir 
non pas de prplonger le support 22 au-dela du porte-marchandises 17 
vers le haut de facon a constituer une butee, mais de prevoir a l'extremite 
du porte-marchandises 17 dans le sens du deplacement un rebord coude 31 
dirige vers le haut. Lorsque le porte-marchandises 17 ne sert pas, ce 
rebord coude serait dispose en-dessous des extremites superieures avant 11 
des panneaux lateraux, afin de ne pas gener 1 'operation d'emboitement de 
deux chariots 1. 
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Les modeles represented sur les figures 1 a 4 ne sont donnes qu'a titre 
d'exemple. On peut parfaitement imaginer de concevoir au moins le 
porte-marchandises 17 comme une piece d'un seul tenant et fabrique en 
plastique, qui peut etre raccorde au panier 7 et au support avec un 
5 systeme de charnieres et des glissieres de guidage, tout comme les 
porte-marchandises mentionnes precedemment. 

On peut egalement concevoir de pourvoir le porte-marchandises 17.de 
butees laterales, paralleles aux panneaux lateraux 10 et depassant 
du niveau du porte-marchandises 17, ce qui est avantageux dans les 
10 cas ou, pour des raisons particulieres de conception du panier 7, 
la limite super! eure 15 du panneau avant du panier 9 est disposee 
a une distance relativement faible au-dessus des extreraites superieures 
avant 11 des panneaux lateraux 10 ou au meme niveau que celles-ci, ce 
qui ne constitue qu'une petite ouverture ou meme aucune buverture 14. 
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REVENDICATIONS 



1. Chariot a emplettes constitue pour l'essentiel d'un chassis et 
d'un panier fixe au chassis, dont le panneau arriere est concu 
sous la forme d'un volet que l'on peut rabattre vers 1'interieur 
du panier en le faisant basculer, de facon a pouvoir emboiter au 

5 moins les paniers des chariots, lorsque l'on glisse plusieurs 

chariots de meme modele. les uns dans les autres. A proximite du 
panneau avant du panier, on a prevu un dispositif qui permet de 
disposer d'un porte-marchandises supplemental^, caracterise par - 
le fait que le porte-marchandises (17) s'appuie sur le panier (7) 
?0 d'une part et sur un support (22) d' autre part, qui est fixe au 

panier (17) et que l'on peut detacher du panier (7) en le faisant 
basculer dans le sens de deplacement du chariot, 

2. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant la 
revendicatlon 1 , caracterise par le fait que la jonction du 

15 porte-marchandises (17) avec le panier (7) est prevue sous la 

forme d'une glissiere de guidage coulissante et que celle avec 
le support (22) est prevue sous la forme d'une charniere. 

3. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant la 
revendication 1, caracterise par le fait que la jonction du 

20 porte-marchandises (17) avec le panier (7) est prevue sous la 

forme d'une charniere et que la jonction avec le support (22) 
est prevue sous la forme d'une glissiere de guidage coulissante. 

4. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l*une 

des revendications 1 a 3, caracterise par le fait qu'a l'extremite (8) 
25 du panier (7) orientee dans le sens de deplacement du chariot une 

ouverture (14) est formee qui resulte du fait que les extreraites 
superieures avant (11) des panneaux lateraux (10) sont en saillie 
par rapport a la liraite superieure (1-5) du panneau avant du panier (9) 
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5. Chariot a emplettes equipe d f un porte-marchandises suivant l'une 
des revendications 1 a 4, caracterise par le fait qu r au moins une 
partie du porte-marchandises (17) masque au moins une partie de 
l'ouverture (14) lorsque ie porte-marchandises n'est pas utilise, 

6. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l'une 
des revendications 1 a 5, caracterise par le fait que le porte- 
marchandises (17) occupe une position parallele au plan du panneau 
avant du panier (9) lorsqu'il n'est pas utilise. 

7. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l T une 
des revendications 1 a 6 f caracterise par le fait que le porte- 
marchandises (17) presente un rebord coude vers le haut (3D a. 
I'extremite orientee dans le sens de deplacement du chariot (1). 

8. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l'une 
des revendications 1 a 7 .caracterise par le fait que I'extremite 
superieure (26) du support (22) ou I'extremite superieure du 
coude (31) est situee en-dessous de la limite superieure (13) 
des panneaux lateraux (10), lorsque le porte-marchandises (17) 
n'est pas utilise. 

9. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l'une 
des revendications 1 a 8 f caracterise par le fait que I'extremite 
superieure (26) du support (22) depasse du plan constitue par le 
porte-marchandises (17) lorsqu'il est en. position de service. 

10. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l'une 

des revendications 1 a 9, caracterise par le fait que le support (22) 
est monte sur l'axe (16) au moyen d'une charniere ou d'une charniere 
et d'une glissiere de guidage. 

11. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l'une 
des revendications 1 a 10, caracterise par le fait que la zone 

de pivotement du support (22) dans le sens de deplacement du chariot 
est determinee par 1 'articulation du support (22) par charniere sur 
le porte-marchandises (17). 
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12. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l'une 
des revendications 1 a 11, caracterise par le fait que l'on a 

prevu aux extremites superieures avant (11) des panneaux lateraux (10) 
des encoches (32) dans lesquelles est maintenu le support (22) quand 
il ne sert pas. 

13. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l'une des 
revendications 1 a 12, caracterise par le fait que sur les surfaces 
interieures des panneaux lateraux (10) sont amenagees des parties 
avancees (30) qui se trouvent au meme niveau que le porte-marchandises (17). 

14. Chariot a emplettes equipe d'un porte-marchandises suivant l'une des 
revendications 1 a 13, caracterise par le fait que l'on a prevu des 
butees lateral es sur le porte-marchandises (17)'. 
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